
カップリング散水栓

給水つぎて部に給水ホースを差し込む
給水ホースのレバーを押しながら、
カバーを下げて差し込んでください。

差し込んだときは給水ホースのレバー
を給水つぎて部 (A) に確実に引っか
けてください。

給水ホースを下に引き、抜けない事を確認する
蛇口を開き接続部より水もれがないか
確認してください。

給水ホースとつぎて部をはなす
給水ホースのレバーを押しながら
カバーを下げて外してください。
○ 蛇口の外径が 19ｍｍ～ 24ｍｍの
 　ものに取り付ける場合は、給水つ
 　ぎて部の内側にある白いプラスチ
 　ック部品をはずしてください。

給水つぎて部を蛇口にとりつける
給水つぎて部のネジ（4本）を、
蛇口の幅までゆるめる。

蛇口にまっすぐに押し当て、
（4本）を均等に閉めてください。
※壁などで後ろがせまい場合は、ネジを
　前もって調整しておいてください。

(A) を右にまわしてしっかり締め付けてください。
※ラベルを取り除き (A) をしっかり締めつけないと水もれの原因になります。

蛇口から取り外すと
取り付けやすいです。

挿入

給水つぎて部

蛇口の外径が 19ｍｍ～ 24ｍｍの
ものに取り付ける場合は、給水つ
ぎて部の内側にある白いプラスチ
ック部品を外してください。

白いプラスチック部品

ゴムパッキン

谷部にネジが入ること

ネジ 蛇口

蛇口
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中央にあわせてネジを締める

中央にあわせてネジを締める

取り付け後、右側に
回転させゴムパッキ
ンを圧縮してシール
します。

中央にしてください。

地下水栓

ネジ

ゴムパッキン
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地下水栓への給水ホース取り付け方法

この部分に
ネジで固定します。


